WZMACNIACZE ZINTEGROWANE

 CONCEPT 1 i CONCEPT 1T

STEROWANIE POPRZEZ ŁĄCZE RS232

Komunikacja ze wzmacniaczem CONCEPT 1 poprzez łącze RS232 odbywa się za pomocą prostych instrukcji i odpowiedzi tekstowych w formacie ASCII. Ustawienia portu to: transmisja 8-bitowa, szybkość 19200 bit/s, nieparzysta ilość bitów i 1 bit stopu. Fizyczne połączenie wyjaśnia poniższy rysunek.
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Opis

Polecenia

Strefa

Wartość*

MULTIZONE

Wielostrefowy

ZONELINK

Powiązanie stref

MSCLVL

Poziom głośności muzyki

1

MICLVL

Poziom głośności mikrofonu

MAXMSCLVL

Maks. poziom głośności muzyki

MAXMICLVL

Maks. poziom głośności mikrofonu

SELECT

Wybór źródła sygnału

GET, SET

Nie

A, B, C lub D

EQBASS

Korektor tonów niskich

EQTREB

Korektor tonów wysokich

STANDBY

Stan czuwania

GET, SET

Nie

Binarna

AUTOLD

Układ Auto Loudness

Nie

PAGACT

Aktywacja przywoływania

2

IPGAIN

Wzmocnienie sygnału wejściowego

GET, SET

Nie

od -20 do 14

ECHO

Echo

LF

Wysuw wiersza

BS

Cofnięcie

HEADER

Nagłówek

VALFB

Wartość zwrotna

GET, SET

Binarna

INFO

Informacje

GET

-

SOURCENAME

Nazwa źródła sygnału

GET, SET

Nie

Ciąg znaków

SERIAL

Numer serii

HWVRSN

Numer wersji sprzętu

SWVRSN

Numer wersji oprogramowania

RESTORE

Przywrócenie ustawień fabrycznych

SET

Nie

Binarna

Binarna

Binarna

-

Nie

Binarna

Wyłączony (-80); 

od -79 do 0

od -14 do 14

GET, SET

GET

2

Nie

Nie

Nie

Nie

GET, SET

GET, SET, 

INC, DEC

GET, SET

GET, SET


Pin 2: TX data - wyjście transmisji danych

Pin 3: RX data – wejście odbioru danych

Pin 5: GND – uziemienie

Inne piny nie są używane

Pojedyncza instrukcja zawiera co najmniej polecenie i atrybut. W wielu przypadkach potrzebny jest również dodatkowy parametr jak numer strefy czy wartość zmiennej. Niezbędna jest przy tym odpowiednia wiedza na temat pracy wzmacniacza CONCEPT 1 we wszystkich trzech trybach (stereofoniczny, dwustrefowy powiązany, dwustrefowy nie powiązany), ponieważ w zależności od trybu pracy w niektórych poleceniach należy określić strefę. W przeciwnym wypadku należy w pierwszej kolejności dokładnie zapoznać się z podręcznikiem użytkownika. Instrukcje muszą zawsze kończyć się sekwencją znaków <CR> odpowiadającą znakowi powrotu karetki (Enter). Znaki wysuwu wiersza <LF> będą zawsze pomijane, aczkolwiek CONCEPT 1 może używać i odpowiadać (echo) na znaki <LF> przypadające po znaku <CR>. Przy wprowadzaniu instrukcji nie są rozróżniane małe i duże litery.

Polecenia

Dostępne są 4 możliwe polecenia: SET, GET, INC i DEC. Dla poleceń INC i DEC może być określona „wartość kroku”. Powinna to być całkowita liczba dodatnia z zakresu od 1 do 10. Wartość kroku wyższa od 10 będzie odczytana jako 10. Brak określenia wartości powoduje przyjęcie wartości domyślnej równej 1.

Przykład: głośność muzyki ustawiona jest na –50 i przesłana zostaje następująca instrukcja:

INC MSCLVL<CR>

Głośność muzyki jest obecnie na poziomie –49. Zostaje wydana następna instrukcja:

DEC MSCLVL 8<CR>

Głośność muzyki jest teraz na poziomie –57

Lista atrybutów
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* W kolumnie „Wartość” wskazany jest zakres wartości, które należy określić w poleceniu SET.

Wartość „Binarna” oznacza Wyłączony (OFF) / Włączony (ON) lub 0 / 1.

Tryby pracy
Tryb pracy wzmacniacza CONCEPT 1 określają atrybuty MULTIZONE i ZONELINK. Jeśli dla atrybutu MULTIZONE wybrano wartość „OFF”, wzmacniacz pracuje w trybie stereofonicznym. Ustawienie „ON” dla atrybutu MULTIZONE powoduje, że wzmacniacz będzie pracował w trybie dwustrefowym. Wybranie dla atrybutu ZONELINK wartości „ON” oznacza powiązanie poziomu głośności muzyki dla stref 1 i 2. W przeciwnym przypadku (wartość „OFF” dla atrybutu ZONELINK) można ustawić poziom głośności muzyki indywidualnie dla każdej ze stref.  Ponieważ te dwa polecenia zmieniają funkcjonowanie wzmacniacza wskazane jest, aby zmieniać je tylko wtedy, gdy wzmacniacz nie jest aktywny (brak sygnału, poziom głośności ustawiony na minimum). Jeśli istnieje potrzeba zmiany konfiguracji wzmacniacza w innym trybie pracy niż aktualny, najpierw należy zmienić ustawienia trybu pracy.

Ustawienia robocze
Atrybut MSCLVL oznacza poziom głośności muzyki. Może być ustawiony jako wyłączony (OFF) lub jako wartość liczbowa z przedziału od –79 do 0. Wartość –80 odpowiada ustawieniu w pozycji „OFF”. Jeśli zarówno atrybuty MULTIZONE jak i ZONELINK ustawiono w pozycji „ON”, przy określaniu poziomu głośności należy określić również odpowiednią strefę.

MICLVL to poziom głośności mikrofonu. Może być ustawiony jako wyłączony (OFF) lub jako wartość liczbowa z przedziału od –79 do 0. Wartość –80 odpowiada ustawieniu w pozycji „OFF”. Jeśli atrybut MULTIZONE ustawiono w pozycji „ON”, należy określić również odpowiednią strefę.

MAXMSCLVL oznacza maksymalny poziom głośności muzyki. Jeśli wartość dla tego atrybutu zostanie ustawiona powyżej poziomu maksymalnego, zostanie automatycznie zmniejszona do wartości maksymalnej. W przypadku gdy obydwa atrybuty – MULTIZONE i MULTILINK ustawiono w pozycji „ON”, można określić dwa niezależne poziomy maksymalnego poziomu głośności muzyki dla strefy 1 i strefy 2. Różnica pomiędzy tymi dwoma poziomami będzie determinowała różnicę głośności muzyki pomiędzy obydwoma strefami. Maksymalna różnica dla tego atrybutu wynosi 40. Przykład:

SET MAXMSCLVL ZONE1 –16<CR>

SET MAXMSCLVL ZONE2 –10<CR>

Obecnie można ustawić poziom głośności pomiędzy OFF a –10. Poziom głośności w strefie 1 będzie zawsze o 6 dB niższy od poziomu w strefie 2.

MAXMICLVL to atrybut do ustawiania maksymalnego poziomu głośności mikrofonu. Jeśli wartość dla tego atrybutu zostanie ustawiona powyżej poziomu maksymalnego, zostanie automatycznie zmniejszona do wartości maksymalnej. 

Atrybut SELECT służy do wyboru źródła sygnału. Wybór źródła jest zawsze taki sam dla obydwu stref, nie ma zatem potrzeby dodatkowego określania strefy.

Korektor
Również ustawienia korektora barwy dźwięku są takie same dla obydwu stref.

Atrybut EQBASS służy do ustawienia poziomu tonów niskich.

Atrybut EQTREB służy do ustawienia poziomu tonów wysokich.

Zakres wartości dla tych ustawień zawiera się w przedziale od –14 do 14 w krokach co 2. Jeśli wprowadzona zostanie inna wartość, zostanie automatycznie zmieniona na najbliższą właściwą wartość.

Ustawienia konfiguracji
Atrybut AUTOLD uaktywnia automatyczny układ loudness, który działa tylko w trybie stereofonicznym. Układ ten reguluje korekcję barwy dźwięku w zależności od ustawienia poziomu głośności. Włączenie układu loudness sprawia, że dźwięk na niższych poziomach głośności staje się lepiej wypełniony, „bogatszy”.

PAGACT to atrybut uaktywniający funkcję przywoływania. Jego ustawienie w pozycji „ON” powoduje, że podłączony do wzmacniacza mikrofon włącza się tylko wtedy, gdy zwarte są piny A i B oraz uziemienie złącza na tylnym panelu wzmacniacza (patrz instrukcja użytkownika). W tym przypadku następuje jednocześnie wyciszenie muzyki. Wzmacniacz CONCEPT 1 wysyła także komunikat „PAGING (ZONEx) ON/OFF<CR>”, kiedy piny są lub nie są zwarte, dzięki czemu użytkownik zna aktualny status funkcji przywoływania.

Atrybut IPGAIN służy do ustawienia wzmocnienia sygnału na wejściach wzmacniacza. Każde źródło sygnału ma własne ustawienia wzmocnienia, należy zatem określić źródło (A, B, C lub D), którego dotyczy ustawienie w poleceniu. Wartość wzmocnienia powinna zawierać się w przedziale od –20 do 14 w krokach co 2. Jeśli zostanie użyta niewłaściwa wartość, zostaje przesłany komunikat zwrotny „ERROR: Value Invalid!<CR>”. Po wybraniu odpowiedniej wartości komunikat zwrotny będzie następujący: „Command Executed<CR>”.

Ustawienia portu RS232
Wszystkie ustawienia portu RS232 to wartości binarne – włączone (ON) lub wyłączone (OFF).

Włączenie atrybutu ECHO powoduje, że wszystkie otrzymane przez wzmacniacz znaki instrukcji są potwierdzane przez przesłanie odpowiedyi. Może to być przydatne, gdy do sterowania urządzenia używa się oprogramowania typu HyperTerminal  - używanego do łączenia komputerów i innych urządzeń pracujących pod kontrolą odmiennych systemów operacyjnych.

Atrybut LF (line feed) oznacza wysunięcie wiersza. Jest to znak kodu ASCII (0x0A) używany czasami, aby kursor mógł przeskoczyć do następnego wiersza. Wzmacniacz CONCEPT 1 zawsze pomija znak wysunięcia wiersza. Jednakże włączenie atrybutu powoduje, że za każdym znakiem <CR> (powrót karetki, Enter) wstawiany jest znak <LF>. Ma to wpływ także na odpowiedzi i komunikaty wysyłane przez wzmacniacz CONCEPT 1. Poniższy przykład pokazuje odpowiedź CONCEPT 1 na treść wysyłanej przez użytkownika instrukcji „get msclvl<CR>” w zależności od ustawienia atrybutu LF:

Atrybut ECHO jest włączony (ON), a atrybut LF jest wyłączony (OFF):

„get msclvl<CR>”

“MSCLVL –16<CR>”

W przypadku gdy zarówno atrybut ECHO jak i LF są włączone:

„get msclvl<CR><LF>”

“MSCLVL –16<CR><LF>”

Atrybut BS (backspace) oznacza powrót. Jest to również znak kodu ASCII. W przypadku gdy atrybuty BS i ECHO są włączone, CONCEPT 1 prześle odpowiedź „<BS><SP><BS” po każdym otrzymaniu polecenia z atrybutem <BS>. Znak <SP> oznacza spację. Takie ustawienie ma na celu jedynie otrzymanie „ładnego” wyglądu komunikatów przy stosowaniu oprogramowania typu HyperTerminal.

Przy włączonym atrybucie HEADER każdy ciąg znaków, zarówno przychodzących jak i wysyłanych musi zaczynać się od znaku „>” (znak kodu ASCII numer 0x3E) jako nagłówka komunikatu. Funkcja ta działa tylko przy ustawieniu atrybutu ECHO jako „OFF” (wyłączony)! Należy zwrócić uwagę, iż funkcja ta nie będzie działała prawidłowo w odniesieniu do pierwszych odpowiedzi na instrukcje przesłane bezpośrednio po włączeniu wzmacniacza. Przyczyną jest fakt, że ustawienia urządzenia są ładowane później. Nie powinno to jednak stanowić problemu dla użytkownika. Jeśli atrybuty ECHO i LF są wyłączone, zaś atrybut HEADER jest włączony, każdy ciąg znaków zaczyna się od „>” (znak 0x3E kodu ASCII) i kończy się znakiem <CR> (znak 0x0D kodu ASCII). Ułatwia to wprowadzanie kolejnych ciągów znaków. Należy pamiętać, że również instrukcje muszą się w tym przypadku zaczynać od znaku „>”! Przykład (przy włączonych atrybutach MULTIZONE i VALFB):

Instrukcja: >SET MICLVL ZONE1 –35<CR>

Odpowiedź: >MICLVL ZONE1 –35<CR>

Aktualizacja stanu

Atrybut VALFB oznacza wartość zwrotną. Jeśli został ustawiony jako włączony, wzmacniacz CONCEPT 1 będzie „bez pytania” przesyłał użytkownikowi informacje o wszelkich zmianach ustawień. Jest to szczególnie przydatne do kontrolowania statusu przy jednoczesnej obsłudze wielu urządzeń. Domyślne ustawienie atrybutu VALFB to „ON” (włączony). Informacje o zmianach wartości atrybutów IPGAIN i SOURCENAME nie są przesyłane.

Atrybut INFO może być stosowany tylko z instrukcją GET. Po wysłaniu instrukcji GET INFO wzmacniacz przesyła odpowiedź zawierającą aktualny stan większości wartości ustawień. Funkcja ta działa tylko przy włączonym atrybucie VALFB. Informacje o stanie atrybutów IPGAIN i SOURCENAME nie są przesyłane po wydaniu instrukcji GET INFO, ale informacje o ich stanie można uzyskać poprzez inne zapytanie z użyciem instrukcji GET. Poniżej zamieszczono przykład odpowiedzi na instrukcję GET INFO w czasie pracy wzmacniacza w trybie stereofonicznym. W poniższym przykładzie nie są pokazane znaki <CR> na końcu każdego wiersza.

PAGING OFF

MULTIZONE OFF

PAGACT ON

AUTOLD ON

SELECT A

MSCLVL OFF

MICLVL OFF

MAXMSCLVL 0

MAXMICLVL 0

EQBASS 0

EQTREB 0

Nazwa źródła sygnału
Atrybut SOURCENAME pozwala na zmianę lub odczyt nazwy źródła sygnału pokazywanej na wyświetlaczu wzmacniacza CONCEPT 1. Domyślnie określone nazwy źródeł sygnału (A, B, C lub D) można zmienić używając dla nowej nazwy ciągu znaków tekstowych, z rozróżnieniem małych i dużych liter, mogącego zawierać znak spacji. Przykład:

Instrukcja: 
get sourcename a <CR>

Odpowiedź:
Source A<CR>

Instrukcja:
set sourcename a BGM3000<CR>

Odpowiedź:
Command Executed!<CR>

Instrukcja:
get sourcename a<CR>

Odpowiedź:
BGM3000<CR>

ąnformacje o wersji

Następujące atrybuty mogą być stosowane tylko z instrukcją GET:

Użycie atrybutu SERIAL powoduje przesłanie informacji o numerze seryjnym urządzenia, jest to czterocyfrowy numer zapisany w systemie szesnastkowym. W przypadku jeśli numer ten nie jest zaprogramowany, przesłany zostanie komunikat „Not Yet Implemented” („jeszcze nie wprowadzony”).

Użycie atrybutu HWVRSN powoduje przesłanie informacji o numerze wersji urządzenia.

Użycie atrybutu SWVRSN powoduje przesłanie informacji o numerze wersji oprogramowania.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Ustawienia fabryczne wzmacniacza CONCEPT 1 można przywrócić stosując następującą instrukcję: „SET RESTORE ON”. Wzmacniacz prześle odpowiedź „Please Cycle Power” („wyłącz i włącz zasilanie”), wyjścia sygnału zostaną wyciszone, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „RESET”. Użytkownik musi wyłączyć i włączyć urządzenie. Podczas uruchamiania wzmacniacza zostaną przywrócone fabryczne ustawienia.

Tryb czuwania

Wzmacniacz można ustawić w trybie czuwania za pomocą opcjonalnego pilota zdalnego sterowania lub przesyłając instrukcję „SET STANDBY ON”. Aby wyjść z trybu czuwania należy również użyć zdalnego sterowania lub instrukcji „SET STANDBY OFF”. Jeśli jakakolwiek instrukcja zostanie wysłana poprzez łącze RS232 w czasie, gdy wzmacniacz znajduje się w trybie czuwania lub jest w trakcie uruchamiania i jeszcze nie jest gotowy do pracy – zostanie przesłana odpowiedź „STANDBY ON”. Należy wówczas poczekać aż wzmacniacz będzie gotowy do pracy.

Wyłączanie zasilania

W czasie wyłączania zasilania wszystkie ustawienia są zapisywane w pamięci wzmacniacza CONCEPT 1. Po ich zapisaniu urządzenie wysyła komunikat „POWERING DOWN!”. Zależnie od ilości wartości zmiennych, które muszą zostać zapisane w pamięci, może się zdarzyć iż nie wystarczy czasu na przesłanie całości powyższego komunikatu.

Błędy

Wzmacniacz CONCEPT 1 może przesyłać następujące komunikaty o błędach:

	Komunikat
	Wyjaśnienie

	ERROR: Command Unknown!
	Błędna pisownia instrukcji lub instrukcja ze znakiem powrotu na początku


	ERROR: Unknown Attribute!
	Błędna pisownia atrybutu

	ERROR: No Header!
	Gdy atrybut HEADER jest włączony, a ECHO wyłączony, każda instrukcja musi rozpoczynać się od nagłówka. Patrz „Ustawienia portu RS232”.

	ERROR: Unknown Instruction!
	Zostało użyte polecenie z atrybutem nieobsługiwanym przez to polecenie. Na przykład „SET SERIAL 0001”.

	ERROR: Value Invalid!
	Podana wartość atrybutu jest poza dopuszczalnym zakresem lub niedozwolona.

	ERROR: Zone Invalid!
	Nie została określona właściwa strefa. Prawidłowe nazwy stref to ZONE1 i ZONE2, bez znaku spacji pomiędzy „ZONE” a numerem strefy.

	ERROR: AMPLIFIER PROTECT!
	Patrz instrukcja użytkownika (lub dodatek).

	ERROR: OVER TEMPERATURE!
	Patrz instrukcja użytkownika.


Dodatek

Instrukcje SET IPGAIN oraz SET SOURCENAME powodują zapis odpowiednich wartości w wewnętrznej pamięci wzmacniacza CONCEPT 1. Po przesłaniu tych instrukcji należy poczekać na odpowiedź lub (w przypadku wprowadzania kilku następujących po sobie instrukcji) wstawić opóźnienie o wartości co najmniej 100 ms po tej instrukcji.

Wzmacniacze z numerem wersji urządzenia ACPT 1V04 mogą w czasie wyłączania zasilania przesyłać komunikat „ERROR: AMPLIFIER PROTECT!”. Wynika to z faktu, iż układy odczytujące wzmacniacza reagują bardzo szybko. Nie oznacza to żadnej usterki ani błędnego działania wzmacniacza.



